Absaugsysteme - mobil

KEMPER

MaxiFil - Art.-Nr.: 65 650 100

» Hohe Filterkapazitat

» Sicherer Filterwechsel

Technische Daten

KEMPER

Safe Change Fiter-5CF

Art.-Nr. 65 650 100

Filter
Filterstufen 2
Filterverfahren Einwedfilter
Filterfliche 42 m?
Filtertyp Safe Change Filter
Filtermaterial Polyestervlies
Abscheidegrad >99.5 %
Filterklasse E12

Zusatzliche Filter

Vorfilter (Alugestrick)

Grunddaten
Absaugleistung 1100 m*/h
Abmessungen (B x T x H) 803 x892x 1109 mm
Gewicht 129 kg
Motorleistung 1.5 kW
Anschlussspannung 3x400V/50Hz
Nennstrom 3.1A
Steuerspannung 24V, DC
Schalldruckpegel 70 dB(A)
Zusatzinformationen
IFA-Zulassung W3-Gepriift

Ventilatortyp

Radialventilator

Anzahl Absaugarme

1

Absaugarm Typ

Schlauchausfiihrung

Durchmesser Absaugarm

150

Lange Absaugarm

2m

Anwendung

» Auch geeignet fir Chrom-Nickel-Stahl
» Mittlere Rauch-/Staubmengen

» RegelmaBiger Einsatz

Nutzen

Sicherer Betrieb aufgrund Drehfelderkennung

Weniger Nachfiihren des Absaugarmes durch
stromungsoptimiertes Design der Absaughaube

Erhohte Sicherheit durch Filteriiberwachung

Erhohte Sicherheit durch kontaminationsfreien Filterwechsel
Hohe Wirtschaftlichkeit durch groRe Kapazitat und lange
Standzeiten der Filter

»
»

»
»
»

Eigenschaften

Absaugarm bis 4 m
Start/Stopp-Automatik (optional)
Arbeitsplatzbeleuchtung (optional)
Drehbare Absaughaube

»
»
»
»

Zusatzausstattung
» Start/Stopp-Automatik

» Arbeitsplatzbeleuchtung inkl. Ein/Aus an der Absaughaube

Fiir alveolengédngige Staube geeignet
Abscheidegrad > 99 % bei Partikeln < 0,4 ym

IFA-gepriiftes

SchweiBrauch-
Absauggerat
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Abmessungen
A 1109 mm
B 803 mm
C 892 mm
D 665 mm
E 738 mm
F 150 mm
G 360 mm
H 295 mm
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